Windows 95 / Mac OS 8.1 〜 8.5.x 用 


EPSON 


インストールガイド 

EPSON Scan to File 

EPSON TWAIN Pro / EPSON TWAIN Pro Network 
EPSON TWAIN HS / EPSON TWAIN HS Network 



添付のスキャナドライバ 「EPSON Scan 」 は 、 Windows 95 および Mac OS 8.1 〜 8.5 .x 
には対応しておりません 。 Windows 95 または Mac OS 8.1 〜 8.5. x をお使いの方は、以 
下のソフトウェアをインストールしてお使いください。 

ES- 2200 /6000HS/ 8500 をお使いの場合 


スキャナの接続方法 

ソフトウェア 

参照ページ 

口ー カル接続 

(コンピュータに直接接続） 

EPSON TWAIN Pro 

EPSON Scan to File 

Windows :4 ぺージ 
Macintosh ： 17 ぺージ 

ネットワーク接続 

EPSON TWAIN Pro Network 
EPSON Scan to File 

Windows :11 ぺージ 
Macintosh ： 20 ページ 


ES- 900 0H をお使いの場合 


スキャナの接続方法 

ソフトウェア 

参照ページ 

口ーカル接続 

(コンピュータに直接接続） 

EPSON TWAIN HS 

EPSON Scan to File 

4 ぺージ 

ネットワーク接続 

EPSON TWAIN HS Network 
EPSON Scan to File 

11 ページ 


※ EPS 〇 N TWAIN HS / EPSON TWAIN HS Network は 、 Windows 95 でのみ使用できます。 
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本文中のマークと表記について 


マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。 
必ずお読みください。 


⑦ 

ポイント 


お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作）を記載しています。必ずお読みくだ 
さい。 


商標等の表記 

本書中では、 Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版を Windows 95 と表 
記しています。 


Adobe、Adobe Photoshop は Adobe Systems Incorporated の各国での商標または登 
録商標です。 

Adobe Photoshop は Adobe Systems Incorporated の著作物であり、これらにかかる 
著作権その他の権利はすべて Adobe Systems Incorporated に帰属します。 

Microsoft 、 Windows は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商 
標です。 

Pentium は Intel 0〇「口〇「81:1〇门の登録商標です。 

Apple の名称、ロゴ、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 Mac は Apple Computer ， Inc . の 
商標または登録商標です。 

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 


EPSON Scan to File について 

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 

TWAIN ドライバの表記について 

本書では 、 EPSON TWAIN Pro と EPSON TWAIN HS を総称する場合は 「EPSON 
TWAIN xx」、EPSON TWAIN Pro Network と EPSON TWAIN HS Network を総称する 
場合は 「EPSON TWAIN xx Network 」 、すべてを総称する場合は 「 TWAIN ドライバ」 
と表記します。 

また 、 EPSON TWAIN Pro または EPSON TWAIN Pro Network と明記している場合は、 
EPSON TWAIN Pro または EPSONTWAIN Pro Network に限定した説明です。 
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Windows 95 でのインストール 

システム条件の確認 

ローカル (SCSI ) 接続の場合 

スキヤナを SCSI 接続して EPSON TWAIN xx で画像を取り込むには、次の環境が必要です。 


CPU 

Pentium 以上 (MMX Pentium 166 MHz 以上を推奨） 

OS 

Windows 95 

なお、1 6 bit 版の TWAIN 対応アプリケーシヨンでは使用できませ 
んのでご注意ください。 

表示 

解像度 

640 X 480 ドット以上 （1,024 X 768 ドット以上を推奨） 

色数 

High Color (16 ビット）以上 

※256色表示になっている場合、表示解像度を下げる（例:1，〇 24 X 
768-800 X 600) とヽ High Color で表示できるようになります 0 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは、 64 MB 以上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

ハードディスク 

必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安を 
以下に記載していますので参考にしてください。 

スタートアップガイド「画像データ容量の目安」 

インターフェイス 

エプソン推奨の SCSI ボードを装着し、かつ SCSI ドライバが組み 
込まれていること。 


( p ) Windows 95 では、 USB および旧 EE 1394 接続はできません。 

ポイント 
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ネットワーク接続の場合 

スキヤナをネットワーク接続して EPSON TWAIN xx Network で画像を取り込むには、次の璟 
境が必要です。 


CPU 

Pentium 以上 (MMX Pentium 166MHz 以上を推奨） 

OS 

Windows 95 

なお、 16bit 版の TWAIN 対応アプリケーシヨンでは使用できま 
せんのでご注意ください。 

表示 

解像度 

640X480 ドット以上 （1,024X768 ドット以上を推奨） 

色数 

High Color(16 ビット）以上 (True Color(32 ビット）を推奨） 

※256色表示になっている場合、表示解像度を下げる 

(例： 1，〇 24X768-800X600) と 、High Color で表示できる 
ようになります。 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは、 64MB 以上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

ハードディスク 

必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安 
を以下に記載していますので参考にしてください。 

がスタートアップガイド「画像データ容量の目安」 

プロトコル 

TCP/IP プロトコルが組み込まれ、 IP アドレスが設定されてい 
ること 

ネットワークポード 

PC メーカーによって保証されたネットワークボード、ドライ 
バを使用すること 


ローカル接続でのインストール 
情報ファイルの組み込み 

スキャナを SCSI で接続した後、はじめてコンピュータの電源をオンにすると 、 Windows 95 
のプラグ&プレイ機能によりスキャナが認識されます。この時は、次の手順に従ってスキャナ 
の情報ファイルをインストールしてください。 

_■ まずスキヤナの電源をオンにします。次にコンピュータの電源をオンにし、 
Windows 95を起動します。 

必ず、この順番を守ってください。先にコンピュータの電源をオンにすると、スキャナ 
が認識されません。 

Windows 95のプラグ&プレイ機能によりスキヤナが認識されます。 

この時に表示される画面が 、 Windows 95のバージョンにより異なります。表示される 
画面に応じ、以降の手順でスキヤナの情報ファイルをインストールしてください。 
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Windows 95 でのインストール 
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[新しい八ードウエア]の続き 

❺①[矢印]ボタンをクリックし、② CD - 
ROM ドライブのアイコンをクリック 
します。 

①クリック 

ドラィ m 


|0^ 



[デバイスドライバウィザード]の続き 

c [参照]ボタンをクリックします。 



❺ CD - R 〇 M のアイコンをダブルクリック 
します。 


②クリック 

C [ Win 95] フォルダをダブルクリック 
し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 



日…ゐテ':^ b / 

B コンビュ-夕 

+I-SP 3.5 インチ FD CA:) 

: (C:) 

Ej^SkMs-dos 6 CD:) 

.1 

C [ Win 95] フォルダをクリックして、 
[〇 K ] ボタンをクリックします。 



_| Win98 


■\ —.~1 Yonde 丨 

n ok i_ キヤンセル _ j 


❼次の画面が表示されたら、[〇 K ] ボタン 
をクリックします。情報ファイルがイ 
ンストールされます。 



インストールが終了し、スキャナの情報 
ファイルが Windows 95のシステムに書 
き込まれます。 


❼[〇 K ] ボタンをクリックします。 



〇次の画面が表示されたら情報フアイル 
のインストールは終了ですので、[完 
了]ボタンをクリックします。 



インストールが終了し、スキヤナの情報 
ファイルが Windows 95のシステムに書 
き込まれます。 
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Windows 95 でのインストール 


⑦ 

ポイント 


ここでインストールされるのは、スキャナの情報ファイルのみです。画像の取り込みに 
必要なソフトウエア （EPS 〇 N TWAIN xx など）はインストールされませんので、[ソフ 
トウェアのインストール]に進んでインストールしてください。 


ソフトウェアのインス!-ール 

^ソフトウェア CD - R 〇 M をセツトし直します。 

K ] ソフトウェア CD - R 〇 M をセツトすると、しばらくしてから次の画面が自動的に表示さ 
れます。表示されたら、[ソフトウェアのインストール]をタブ'ルクリックします。 



ダブルクリックします 


® 「MyEPSON」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、「 MyEPSONj へのユーザー登録をお 
1 勧めします。 「MyEPS 〇 N」 に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してくださしヽ。 

上の画面で該当する登録方法を選択すると、「 MyEPSONj メニューに沿って、インター 
ネツ 卜上から簡単に登録することができます。 

「 MyEPS 〇 N」 については下記をご覧ください。 

沒スタートアップガイド 「「MyEPS 〇 N」 について知りたい」 
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Q インストールするソフトウェアを確認して、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

初めてインス I -ールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。 
EPS 〇 N TWAIN xx 、 ユーザーズガイド 、 EPSON Scan to File, EPSON ScanPalette 
がインストールされます。 


①確認して 


②クリックします 



インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、[ソフトウェア選択]ボタン 
をクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。各ソフトウェアの概要は 
次の通りです。 


ソフトウェア 

説明 

EPSON TWAIN xx 

口ーカル接続したスキャナを使用するために必要 

EPSON TWAIN xx Network 

不要(ネットワーク接続したスキャナを利用する場合 
に必要なソフトウェアです） 

ユーザーズ ガイド 

オプションの使い方や、困ったときの対処法などを説 
明しているマニュアルです。 

EPSON Scan to File 

スキャナを使用するために必要 (TWAIN 対応ソフト 
をインストール済みの場合は、必須ではありません） 

EPSON ScanPalette 

画像ファイルのサムネイル（小画面）を作成して、画像 
ファイルを整理したり閲覧できる twain 対応ソフト 
です。必要に応じてインストールしてください。 


A 画面の内容を確認して、[同意する]ボタンをクリックします。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、インス I -ールを終了します。 
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Windows 95 でのインストール 


Q 最初に EPSON TWAIN xx のセットアッププ□グラムが起動しますので、[次へ]ボタ 
ンをクリックします。インス!-ールがはじまります。 



クリックします 


A EPSON TWAIN xx のインストールが終了すると左の画面が表示されますので、 

[次へ]ボタンをクリックします。 

[EPSON TWAIN xx ] 画面（右の画面）が表示されます 。 EPSON TWAIN HS の場合、 
右の画面は多少異なります。 



◊ 



この画面でスキャナの接続テストをしますの 
で、スキャナの READY ランプが点灯している 
か確認してください。 


0①[スキヤナの選択]項目で SCSI が選択されていて、 [ID X - ES - XXXX ] と表示されて 
いることを確認し、②[テスト]ボタンをクリックします。 

③ [スキヤナの情報]項目の[状態]が、[使用可能]と表示されれば正常です。 [OK] 
ボタンをクリックしてください。 



①確認して、 


②クリックします 


③確認します 


◊ 

"7 d - L . ■主 SE 



状態： 使 

オプション：無 

用 

し 

可能 




スキャナにオプシヨンを装着 
している場合は、ここにオプ 
ション名が表示されます。 
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• 次の場合はさまざまな原因が考えられますので、スタートアップガイド「スキャナが 
認識されない （ SCSI )」 を参照して対処してください。 

• [ID X - ES - xxxx ] が表示されない場合 

•[テスト]ボタンをクリックした結果、[使用不可]と表示された場合 
• 他の EPSON スキャナとデイジーチェーンしている場合 、 SCSI ID 番号が小さい方の機 
種名が最初に表示されます。 ES - xxxx が表示されていない場合は、矢印ボタンをクリッ 
クして表示させ、選択してください。 


⑦ 

ポイント 


EPSON TWAIN HS の場合は左の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをクリックし 
ます。 

右の画面が表示されたら、スク ロールバー を グレー の横糸高が一番目立たない位置に動 
かし、 [0 K ] ボタンをクリックしてくださしヽ。詳しくは、画面上の説明をご覧ください。 


スク y ー ンキヤ u プレーシヨン 


ディスプレイのキヤリプレーシヨンを行し法す。 


この作業を行うことで、使用しているディスプレイに最適な明るさで、画像を取り込むことができます。 


編嫩凝 ゞ クィ離鱗微示娜レ，麟、 

ま農定は後で「コントロールノ {ネル-1 


-EPSON TWAIN HS N< 


Calibration UtilityJ 


知卿」 



Q [EPSON TWAIN xx のセットアップが完了しました]と表示されたら、[完了]ポタン 
をクリックしてください。 

これで EPSON TWAIN xx のインストールは終了です。 

0この後は、ソフトウェアのインストールが一つすつ進みます。画面の指示に従ってイン 
ストールを進めてください。 

インストールが'終了したら、コンピュータを再起動してください。 

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。 

#「画像の取り込み方」25ページ 
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Windows 95 でのインストール 


ネットワーク接続でのインストール 

スキャナとネットワークスキャニングボックスの準備 

スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源をオンにします。 

詳しくは、ネットワークスキャニングボックスの取扱説明書をご覧ください。 


ポイント 


• EPSON TWAIN xx Network をインストールした後、ネットワークスキャニングボッ 
クスと通信して接続の設定とテストを行います。そのため 、 EPSON TWAIN xx 
Network をインストールする前に、スキャナおよびネットワークスキャニングボッ 
クスの電源をオンにしておいてください。 

• インストールをはじめる前に、ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを 
確認しておいてくださしヽ（ネットワークスキャニングボックスの設定をした方にお 
問い合わせください）。 IP アドレスとは、ネットワーク上で機器を識別するための識 
別子のことです。 


ソフトウェアのインス!-ール 

^ クライアント pc を起動します。 

スキヤナに付属のソフトウェア CD-R 〇 M をセツトします。 

しばらくすると次の画面が自動的に表示されますので、[ソフトウェアのインストール] 
をダブルクリックします。 



⑦ 

ポイント 


「 MyEPSON 」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、「 MyEPSONj へのユーザー登録をお 
勧めします。「 MyEPSONj に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してくださしヽ。 

上の画面で該当する登録方法を選択すると、 「 MyEPS 〇 N 」 メニューに沿って、インター 


ネッ 卜上から簡単に登録することができます。 


「 MyEPS 〇 N 」 については下記をご覧ください。 

沒スタートアップガイド 「「 MyEPS 〇 N 」 について知りたし、」 
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Q [ソフトウェア選択]ポタンをクリックします。 



A [EPSON TWAIN xx ] をクリックしてチェックを外します 。 [EPSON TWAIN xx 
Network ] をクリックしてチェックを付け、 [ OK ] ポタンをクリックします。 



++♦ ES- 2200 /6000HS/ 8500ソフトウェアのインストール+++ 


ナエッ 
ナエッ 


クリックします j 

_ 逗択中止_| r ok j 一+ヤンセル ー！ 


クを夕^して* 
クを付けて . 


選択されてしゝるソフトウヱアかインストールされます。 


\ 透1■八 cm しし、ノノ r ノエ，ノメ 

、 EPSON TWAIN xx 

EPSON TWAIN xx Network 


1= ザニズガマド 

EPSON Scan to File 
EPSON ScanPalette 
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Windows 95 でのインストール 


各ソフトウェアの概要は次の通りです。不要なソフトウェアがあれば、チェックを外し 
てください。 


ソフトウェア 

説明 

EPSON TWAIN xx 

不要（口ーカル接続したスキャナを使用する場合に必 
要なソフトウェアです） 

EPSON TWAIN xx Network 

ネットワーク接続したスキャナを利用するために必要 

ユーザーズ ガイド 

オプションの使い方や、困ったときの対処法などを説 
明しているマニュアルです。 

EPSON Scan to File 

スキャナを使用するために必要 (TWAIN 対応ソフト 
をインストール済みの場合は、必須ではありません） 

EPSON Scan Palette 

画像ファイルのサ厶ネイル（小画面）を作成して、画像 
ファイルを整理したり閲覧できる TWAIN 対応ソフト 
です。必要に応じてインストールしてください。 


Q 画面の内容を確認して、[同意する]ポタンをクリックします。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、インストールを終了します。 

^最初に EPSON TWAIN xx Network のセットアッププ□グラムが起動しますので、[次 
へ]ポタンをクリックします。 

インストールがはじまります。 



クリックします 
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Q EPSON TWAIN xx Network のインス I -ールが終了すると左の画面が表示されますの 
で、[次へ]ポタンをクリックします。 

[EPSON TWAIN xx Network ] 画面（右の画面）が表示されます。 


EPSON TWAIN Pro Network の設定 

使用する EPSON ネットワークスキャナの逞折を行Iぼす。 

下の説明にしたがってください。 

EPSON TWAIN Pro Network の設定ゴロヴラムを起觔します。 

■盤駿織總歡トボタンで画^^ 

また、この設定は後で「コントロールバネル- EPSON TWAIN Pro Network」 でも行えます。 




クリックします 


◊ 



この画面では、スキャナの接続設定とテス 
卜を行います。 

画面は 、 EPSON TWAIN Pro Network での 
例です。 


Q ①ネットワークスキャニングボックスの ip アドレスを入力し、②[テスト]ボタンをク 
リックします。 


⑦ 

ポイント 


ip アドレスについては、ネットワークスキャニングボックスの設定をした方にお問い合 
わせください。 


① ip アドレスを入力して、 
(画面は例です） 



この設定は、通常は変更 
しないでください。 


②クリックします 
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Windows 95 でのインストール 


A ①次のメッセージが表示されることを確認して、②[〇 K ] ボタンをクリックします。 

違ラメッセージが表示される場合は、さまざまな原因が考えられます。以下のページを 
参照して対処してください。 

#「接続テストでエラーが出たときは」30ページ 


①確認して、 


②クリックします 


[顏墙^温能??。します 


スキャナ : ES-xxxx 

:迗過原稿ュニ 


ok 」 ㈣ 《<」 [fn j 


ここにはスキャナ名と、 
オプションが装着されていれ 
ばオプション名が表示されま 
す。 


⑦ 

ポイント 


EPSON TWAIN HS Network の場合は左の画面が表示されますので、[次へ]ボタンをク 
リックします。 

右の画面が表示されたら、スク ロールバー を グレー の横糸高が 一 番目立たない位置に動 
かし、 [ OK ] ボタンをクリックしてくださしヽ。詳しくは、画面上の説明をご覧ください。 




[EPSON TWAIN xx Network のセットアップが完了しました]と表示されたら、 
[完了]ポタンをクリックしてください。 

これで EPSON TWAIN xx Network のインス I ルは終了です。 

❿この後は、ソフトウェアのインス!-ールが一つすつ進みます。画面の指示に従ってイン 
ストールを進めてください。 

A インストールが'終了したら、コンピュータを再起動してください。 

これでインス I -ールは終了です。この後は下記のページに進んでください。 

#「画像の取り込み方」25ページ 
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M ^ icij ^ tosh 隻のインズトール 

システム条件の確認 

ローカル ( SCSI ) 接続の場合 (EPSON TWAIN Pro のみ） 

スキャナを SCSI 接続して EPSON TWAIN Pro で画像を取り込むには、次の環境が必要です。 


CPU 

PowerPC (68000 系では使用不可） 

OS 

Mac OS 8.1 〜 8.5. x ( 日本言吾版のみ） 

表示 

解像度 

640 X 480 ドット以上 （1,024 X 768 ドット以上を推奨） 

色数 

32,000色以上 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは、 64 MB 以上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

ハードディスク 

必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安を以 
下に記載していますので参考にしてください。 

沒スタートアップガイド「画像データ容量の目安」 

メモリ割り当て 

アプリケーションの推奨サイズ+取り込む画像データ容量の2倍 
以上を推奨。 


ローカル ( USB ) 接続の場合 (EPSON TWAIN Pro のみ） 

ES - 8500または ES - 2200を USB 接続して EPS 〇 N TWAIN Pro で画像を取り込むには、次の環 
境が必要です。 


〇 S 

Mac OS 8.5. x ( 日本語版のみ） 

インターフェイ 

ス 

USB ポートを標準搭載し、アップル社により USB ポートの動作が 
保証されていること。 

表示 

解像度 

640 X 480 ドット以上 (1,024 X 768 ドット以上を推奨） 

色数 

32,000色以上 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは 、64 MB 以上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

ハードディスク 

必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安を以 
下に記載していますので参考にしてください。 

スタートアップガイド「画像データ容量の目安」 

メモリ割り当て 

アプリケーションの推奨サイズ+取り込む画像データ容量の2倍 
以上を推奨。 
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Macintosh でのインストール 


ネットワーク接続の場合 (EPSON TWAIN Pro Network のみ） 

スキャナをネットワーク接続して EPSON TWAIN Pro Network で画像を取り込むには、次の 
環境が必要です。 


CPU 

PowerPC(68000 系では使用不可） 

OS 

Mac OS 8.1 〜 8.5.x 

表示 

解像度 

640X480 ドット以上 (1,024X768 ドット以上を推奨） 

色数 

32,000色以上 （ 1，670万色を推奨） 

メモリ 

カラー原稿の取り込みでは 、64MB 以上を推奨します。 

メモリ容量は、多いほど有利です。 

ハードディスク 

必要な容量は画像データによります。画像データ容量の目安を以 
下に記載していますので参考にしてくださしヽ。 

がスタートアップガイド「画像データ容量の目安」 

TCP/IP 

IP アドレスが設定されていること 


ローカル接続でのインストール 

ソフトウェアをインストールする時は、アンチウィルスソフトなどの、起動中のすべてのアブ 
リケーションを閉じておいてください。アプリケーションが起動していると、エラーが出てイ 
ンストールが正常終了しない場合があります。 

^スキヤナの電源をオンにします。 

Macintosh を起動し、スキヤナに付属のソフトウェア CD - ROM をセツトします。 

® ES - 8500または ES - 2200を USB 接続していて、次の画面が表示された場合は、 [ OK ] ボ 
タンをクリックしてください。 

ノトなお、この画面は表示されなくても問題ありません。 


FO 装屋 “ES- 8500” を使用 T るの(こ必要なソフトウェアが•見つか 

9ません。装星に付届のマニュアルを参照して、必要なソフト 
ウェアをインストールしてください。 _ 

(f 0K 


0 [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 


□ 

■^EPSON 

mmm 

0 X 

10 i 自目' 0KB 空き 



卜これをダブルク■」 ■： ■ク 

し !► 

[ 
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❹ 


[ソフトウェアのインストール]をダブルクリックします。 


1 EPSON インスト'-ルプログラム画 



EPSON 


*** EPSON スキャナソフトウ； l ア•メインメニュー*** 


-以下の中から必要な項目を選択してください- 


ダブルクリックします ■ 


ソフトウェアのインスト—ル. 


1 昆 

^^8. マニュァルを見る¬ 
^^ 「MyEPSONj に新規登錄-ユ'■ザ-登錄- 

rMyEPSONj に機棰追加-既にご登錄されている方へ- 


次へ 


□ 

回 


rW \ 「 MyEPSON 」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」 へのユーザー登録をお 
勧めします。 「 MyEPS 〇 N 」 に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してくださしヽ。 

上の画面で該当する登録方法を選択すると 、「 MyEPSONj メニューに沿って、インター 
ネ ツ 卜上から簡単に登録することができます。 

「 MyEPS 〇 N 」 については下記をご覧ください。 

がスタートアップガイド 「「 MyEPS 〇 N 」 について知りたい」 


Q インストールするソフトウェアを確認して、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。 
EPSON TWAIN Pro 、 ユーザーズガイド 、 EPSON Scan to File がインストールされます。 


①確認して、 


②クリックします 
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Macintosh でのインストール 


インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、[ソフトウェア選択]ボタン 
をクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。各ソフトウェアの概要は 
次の通りです。 


ソフトウェア 

説明 

EPSON TWAIN Pro 

口ーカル接続したスキャナを使用するために必要 

EPSON TWAIN Pro Network 

不要(ネットワーク接続したスキャナを利用する場合 
に必要なソフトウェアです） 

ユーザーズ ガイド 

オプションの使い方や、困ったときの対処法などを説 
明しているマニュアルです。 

EPSON Scan to File 

スキャナを使用するために必要 (TWAIN 対応ソフト 
をインストール済みの場合は、必須ではありません） 


画面の内容を確認して、[同意する]ボタンをクリックします。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、インス I -ールを終了します。 

この後は、ソフトウェアのインストールが一つすつ進みます。画面の指示に従ってイン 
ストールを進めてください。 

*：1インストールが終了したら、 Macintosh を再起動してください。 

これでインス I -ールは終了です。この後は下記のページに進んでください。 

#「画像の取り込み方」25ページ 

複数の EPSON スキヤナをお持ちの方へ 

1台の Macintosh に複数台の EPSON スキャナを接続して使用する場合、次の手順で使用するス 
キャナを選択します。 

mi コント□ールパネルの [EPSON ScannerSelector ] アイコンを夕'ブルクリックして 
開きます。 


□ コントロールバネル IHB 

41 項目、 6.1GB 空き 

—产 I \-Jt- 

Adobe ガンマ AppleTalk B^Crev Control 


ColorSgnc 



19 




































Q 使用するスキャナ名を選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


1 EPSON ScannerSelector I 


EPSON ScannerSelector 


Please select one scanner ： 




EPSON ES-xxxx 

EPSON ES-xxxx (Bus ： 1,ID: 2) 


USB 

SCSI 


『丨 I 


①選択して、 


(D クリックします 


ネットワーク接続でのインストール 

ソフトウェアをインストールする時は、アンチウィルスソフトなどの、起動中のすべてのアブ 
リケーションを閉じておいてください。アプリケーションが起動していると、エラーが出てイ 
ンストールが正常終了しない場合があります。 

スキャナとネットワークスキャニングボックスの準備 

スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源をオンにします。 

詳しくは、ネットワークスキャニングボックスの取扱説明書をご覧ください。 


• EPSON TWAIN Pro Network をインストールした後、ネットワークスキャニングボッ 
クスと通信して接続の設定とテストを行います。そのため 、 EPSON TWAIN Pro 
Network をインストールする前に、スキャナおよびネットワークスキャニングボック 
スの電源をオンにしておいてください。 

• インストールをはじめる前に、ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを?萑 
認しておいてくださしヽ（ネットワークスキャニングボックスの設定をした方にお問い 
合わせください）。 IP アドレスとは、ネットワーク上で機器を識別するための識別子の 
ことです。 


ソフトウェアのインス!-ール 

_ Macintosh を起動し、スキヤナに付属のソフトウェア CD - ROM をセツトします。 
^4 [インストーラ]アイコンをダブルクリックします。 


□ 1 為 EPSON SB 

a 乂 10 項目、 0KB 空き 

卜これをダブルクリック 

1 

叫 1 j 
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Macintosh でのインストール 


^ [ソフトウェアのインストール]をダブルクリックします。 


ダブルクリックします 



*** EPSON スキャナソフトウェア•メインメニュー*** 


-以下の中から必要な項目を選折してください- 


ンフトウェアのインスト—ル. 

,マニュアルを見る. 


S3 

「MyEPSONj (こ新規登錄ユ-ザ-登錄- 
rMyEPSONj に榴棰适加.-既にご登綠されている方へ- 


□ 


終了 


@ 


ポイント 


「 MyEPS 〇 N 」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「 MyEPS 〇 N 」 へのユーザー登録をお 
勧めします。 「 MyEPS 〇 N 」 に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してくださしヽ。 

上の画面で該当する登録方法を選択すると、 「 MyEPS 〇 N 」 メニューに沿って、インター 
ネ ツ 卜上から簡単に登録することができます。 

「 MyEPS 〇 N 」 については下記をご覧ください。 

沒スタートアップガイド 「「 MyEPS 〇 N 」 について知りたい」 


Q [ソフトウェア選択]ポタンをクリックします。 



*** ES -2200/6000 HS /8500 ソフトウェアのインスト ーノレ *** 


以下のソフトウ x アをインストールします〇 

• EPSON TWAIN Pro 
• ユーザーズガイド 

• EPSON Scan to File 
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Q [EPSON TWAIN Pro ] をクリックしてチェックを外します 。 [EPSON TWAIN Pro 
Network ] をクリックしてチェックを付け、 [ OK ] ポタンをクリックします。 



チェックを外して 


チェックを付けて 


クリックします 


インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、[ソフトウェア選択]ボタン 
をクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。各ソフトウェアの概要は 
次の通りです。 


ソフトウェア 

説明 

EPSON TWAIN Pro 

不要（口ーカル接続したスキャナを使用する場合に必 
要なソフトウェアです） 

EPSON TWAIN Pro Network 

ネットワーク接続したスキャナを利用するために必 
要 

ユーザーズ ガイド 

オプションの使い方や、困ったときの対処法などを説 
明しているマニュアルです。 

EPSON Scan to File 

スキャナを使用するために必要 (TWAIN 対応ソフト 
をインストール済みの場合は、必須ではありません） 


A 画面の内容を確認して、[同意する]ポタンをクリックします。 

[同意しない]ボタンをクリックすると、インス I ルを終了します。 

最初に EPSON TWAIN Pro Network のインス I -ールプログラムが起動します。[イン 
ス I -ール]ボタンをクリックしてインス!-ールを実行します。 



クリックします 
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Macintosh でのインストール 


❾ 


次の画面が'表示されたら、[終了]ボタンをクリックします。 


圍 


Iアのインストールが完了しました0 


"打 JI 


クリックします 


[EPSON TWAIN Pro Network ] 画面が表示されますので、スキャナの接続の設定とテ 
ストを行います。 


A ①ネツトワークスキャニングボックスの ip アドレスを入力し、②[テスト]ポタンを 
クリックします。 


CP \ ip アドレスについては、ネットワークスキヤニングボックスの設定をした方にお問い合 

ポイント 


① ip アドレスを入力して、 
(画面は例です） 


1 EPSON TWAIN Pro Network = 


ネットワークス电ヤナの通択： 

M 92.168100.2011 


JCDl '&m . 1 


タイムアウト時 m の設定（秒〉 




ネットワークス+ヤナの IP7 ドレスを指定してくだ•さい ♦ 
詳しく (J、 ネットワーク管理者(こ問い会わせてください ♦ 


^この設定は、通常は変更 
1 しないでください 


■②クリックします 


ffi ) ①次のメッセージが表示されることを確認して、② [ OK ] ボタンをクリックします。 

違ラメッセージが表示される場合は、さまざまな原因が考えられます。以下のページを 
参照して対処してください。 

#「接続テストでエラーが出たときは」30ページ 



①確認して、 


( D クリックします 


ここにはスキャナ名と、 
オプションが装着されて 
いればオプション名が表 
示されます。 

(画面は例です） 


これで EPSON TWAIN Pro Network のインス I ルは終了です。 
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^この後は、ソフトウェアのインス!-ールが一つすつ進みます。画面の指示に従ってイン 
ス I -ールを進めてください。 

^インストールが終了したら、 Macintosh を再起動してください。 

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。 

#「画像の取り込み方」25ページ 
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画像の取り込み方 


以降では 、 EPSON Scan to File から TWAIN ドライバを起動して取り込む手順を説明します。 
EPSON Scan to File を使わず 、 Adobe Photoshop などの市販の TWAIN 対応アプリケーシヨ 
ンから TWAIN ドライバを起動して取り込む場合は、下記のページをご覧ください。 

#「他のアプリケーションでの取り込み」29ページ 


EPSON Scan to File の起動 


< Windows > 

[スタート]ボタンー[プログラム]- [EPSON Scan to 
File]-[EPSON Scan to File ] の順にクリックして起 
動します。 


< Macintosh > 

[EPSON Scan to File ] フォルダ 
の [EPSON Scan to File ] アイコ 
ンをダブルクリックします。 



^設定@ 
■3 検索© 
S ヘルフ*砂 


in フ7イル名を指定して実行(段… 
S> Galant の卩ゲオフ ( U... 
Windows の終了 (U).+. 



® EPSON ネットワ-クスキャナ 
@ Internet Explorer 
{jg| Microsft Word 


困 Microsoft Excel 
ISI Microsoft Outlook 
國 Microsoft PowerPoint 


:翁ストト' y> M m フ 。 P う 



または、アップルメニューからも 
起動できます。 


EPSON Scan to File が起動すると、[保存ファイルの設定]画面が表示されます。 


< Windows > 


< Macintosh > 



■保存ファイルの設定I 


HD0K8.6) : EPSON Scanners：EPS0N Scan to File： 


撒. 1 


j- フ 7 イル: 
文字列： 


，名 〈文字列+数字3桁〉_ 


OI 


形式： [jpeg (*.jpg) 


詳細： 5網レペル： [75] 


口同ーフ7イル名が存在する場会、常(こ上音きする 
0次回ス: Jf ■ャン前(こ、このダイアログを袭示する 


II 次へ I 


j [ ヘルブ 
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スキヤナの選択 

コンピュータにインストールしている TWAIN ドライバが EPSON TWAIN xx のみの場合は、ス 
キャナの選択は不要です。次ページの「保存ファイルの設定」に進んでください。 
コンピュータに、複数の TWAIN ドライバ (EPSON TWAIN xx と EPS 〇 N TWAIN xx Network 
など）をインス!-ールしている場合は、次の手順で TWAIN ドライバを選択します。 


Q EPSON Scan to File のメニューから、 
< Windows > 

タスクトレイの [EPSON Scan to File ] 
アイコンを右クリックし、[スキャナの 
選択]を選びます。 



②クリックします 


①右クリックして 


[スキヤナの選択]を選びます。 

< Macintosh > 

[ファイル]メニューから[スキヤナの 
選択]を選びます。 



①クリックして、 


( D クリックします 


^ EPSON TWAIN xx または EPSON TWAIN xx Network を選択して、[選択]ボタン 
をクリックします（画面は例です)。 


< Windows > 


< Macintosh > 



スキヤナの選択 


EPSON TWAIN Pro 

EPSON TWAIN Pro Netw 

rk 


ii 選尺 ii 



1 キャ: 

■Ir ル | 










①選択して、②クリックします 


①選択して、②クリックします 
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画像の取り込み方 


保存ファイルの設定 


fl [保存ファイルの設定]画面で、取り込んだ画像を保存するフォルダ • ファイル名•ファ 
イル形式などを設定します。 


< Windows > 



< Macintosh > 



各設定項目の初期値は次の通りです。まずは、このままで取り込んでみてください。 
設定を変更する場合、各項目の詳細については 、 EPSON Scan to File のヘルプをご覧 
ください。 


設定項目 

説明 

保存先 

取り込んだ画像を保存するフォルダです。 

後で画像を開く時はこのフォルダを指定しますの 
で、フォルダ名を覚えておいてください。 

ファイル名(文字列+数字3桁） 

画像のファイル名です。初期設定では、 imgOOl 、 
img 002、 img 003 ■■-となります。 

保存形式 

画像の保存形式です。初期設定では、 Windows は 
BITMAP 、 Macintosh は JPEG が選択されています。 

[同 _ ファイル名が存在する場 
合、常に上書きする]チェック 
ボックス 

初期設定ではチェックが外れており、同一名のファ 
イルが存在していた場合、番号をスキップします。 
チェックを外したままにしておくことをお勧めし 
ます。 

[次回スキャン前に、このダイア 
ログを表示する]チェックボッ 
クス 

初期設定ではチェックされており 、 EPSON Scan 
to File の起動時などに[保存ファイルの設定]ダイ 
アログが表示されます。 
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Q [次へ]ボタンをクリックします。 

[保存ファイルの設定]画面が閉じ、 TWAIN ドライバが起動します。 

〉欠へ ] ー キャン t ル」 _ヘルプ(ヒ〉」 


クリックします 


ひ 



このボタンをクリックする 
と、ヘルプが表示されます。 


⑦ 

ポイント 


TWAIN ドライバでの取り込み手順や、機能の詳細については、 TWAIN ドライバのヘル 
プをご覧ください。 
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他のアプリケーションでの取り込み 


ここでは 、 Adobe Photoshop 5.0 J を例に、市販の TWAIN 対応アプリケーションから TWAIN 
ドライバを起動して画像を取り込む手順を説明します。 

アプリケーシヨンによつて手順が異なりますので、詳細はお使いのアプリケーシヨンの取扱説 
明書で確認してください。 



[ファイル]メニューの[読み込み] 一 [TWAIN 対応機器の選択]などを選びます。 
く Windows 〉 < Macintosh > 




A EPSON TWAIN xx または EPSON TWAIN xx Network を選択し、[選択]または 
[OK] ポタンをクリックします（画面は例です)。 


<Windows> 


< Macintosh > 



①選択して、②クリックします 


データンースの遇択 


EPSOM TWRIM Pr... 


OK 


①選択して、 


②クリックします 


❺ 


[ファイル]メニューの[読み込み] 一 [TWAIN 対応機器からの入力]などを選びます。 


< Windows 〉 


< Macintosh > 




TWAIN ドライバが起動します。 TWAIN ドライバでの取り込み手順については 、 TWAIN 
ドライバのヘルプをご覧ください。 
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接続テストでエラーが出たときは 


EPSON TWAIN xx Network の接続テストでエラーメッセージが表示された場合は、エラーの 
内容に応じて次のように対処してください。 


メッセージ 

対処 

ネットワークスキャナとの接続に 
失敗しました。 

指定したネットワークスキャナが 
存在しないかネットワークに問題 
があります。 

ネットワークスキャナの状態を確 
認してください。 

① 入力した1 P アドレスが正しいか確認してください。 

② ネットワークスキャニングボックスやスキャナの電 
源がオンになつているか確認してくださしヽ。 

③ ネットワークケーブルまたはインターフェイスケー 
ブルの接続を確認してください。 

④ HUB が正常に動作しているか確認してください。 

⑤ お使いのコンピュータまたはネットワークスキャニ 
ングボックスのネットワーク設定に問題がないか、 
ネットワーク管理者に相談の上、確認してください。 

上記を確認してもエラーが発生する場合は、ネットワー 
ク自体の問題が考えられます。ネットワーク管理者にご 
相談ください。 

指定したネットワークスキャナは 
存在します。 

ネットワークスキャナに問題があ 
り使用できません。 

ネットワークスキャナの状態を確 
認してください。 

スキャナの電源がオンになつているか、またはネット 
ワークスキャニングボックスが正常に動作しているか 
確認してください。 

指定したネットワークスキャナは 
存在します。 

ネットワークスキャナは下記の 
ユーザーが使用中です。 

利用者: xxx . xxx . xx.xx 

他の人（メッセージに表示されるアドレスのユーザー) 

が EPSON TWAIN xx Network を使用中です。そちらの 
EPSON TWAIN xx Network が閉じられるまでお待ちく 
ださい。 

ネットワークリソースの初期化に 
失敗しました。システムを再起動 
してくださし、0 

Windows または Macintosh を再起動してくださし 、0 

データの受信に失敗しました。 

ネットワークスキャナかネット 
ワークに問題が発生しました。 

ネットワークスキャナの状態を確 
認してください。 

① データの送受信中に、ネットワークケーブルが外れた 
可能性があります。接続を確認してくださしヽ。 

② HUB が正常に動作しているか確認してくださし、。 

③ スキャナが遠隔地にあるため、所定の時間内にデータ 
を受信できませんでした。 

コン トロールパネルの [EPSON TWAIN xx Network ] 

でタイムアウト時間を長くしてくださし、0 

このスキャナはサボートされてい 
ません。 

(EPSON TWAIN HS Network のみ） 

ES - 9000 H をお使いくださしヽ。その他のスキャナでは 
EPSON TWAIN HS Network は使用できません。 
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-ご注意- 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お 
気づきの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソン 
およびエプソン指定の者以外の第三者により修理•変更されたこと等に起因して生じた障害等につきま 
しては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) ェプソン純正品および、ェプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因で卜 
ラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、 
修理等は有償で行います。 


©セイコーエプソン株式会社2002 



EPSON 


•エプソン販売のホー厶ぺージ 「I Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サボート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホー厶ぺージです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホー厶ぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 

122£| http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

籲エプソンサービスコールセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 
[ 0570—004141 (全国ナビダイヤル）【受付時間】9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指定休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話ザービスの名称です。 

* 携帯電話 * PHS 端末 * CATV からはご利用いただけませんので、 （042)582-6888 までお電話ください。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 
会社へご依頼ください。 


❿修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願しヽます。 


拠点名 

所 在 地 

ドア to ドア サービス 
受付電話 

TE し 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北 4 条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル 10 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

011-219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243 松本市神林 1563 エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドア専用 
受付電話 

365 日受付可 

0263-86-7660 

東京修理センター 

〒191-0012 東京都日野市日野 347 エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

〒900-0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

098-852-1420 


* 「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有償サービスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センターへご連絡ください。 
* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

【受付時間】月曜日〜金曜日 9:00 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 修理について詳しくは、ホームページアドレス http :// www . epson - service . co.jp でご確認ください 0 


嫌エプソンインフオメーションセンター製品に関するご質問•ごネ目談に電話でお答えします。 

札幌 (01 1) 222 —7931 仙台 （022) 214 —7624 東京 （042) 585—8555 名古屋 （052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1115 
広島 （082) 240—0430福岡 （092) 452-3942 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 20:00 土曜日 10:00 〜 17:00( 祝日を除く） 

•購入 ガイドイン フ オメーション製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

(042) 585-8444 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

• FAX インフォメーション EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1)221 —791 1 東京 (042) 585—8500 名古屋 （052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 （092) 452—3305 

籲ス クール（ェプソン デジタルカレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 12:00/13:00 〜 17:30 (祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールはホームページにて、ご確認ください。 

隹ショーノレーム*詳糸田はホ _ 厶ぺ _ ジでもご確認いただけます。 

ェプソンスクェア 新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井 ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://myepson.i-love-epson.co.jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


•エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120—251528でお買い求めください。 


エフ°ソン販売株式会社 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 

tZY コーエフソン株式会社 〒392-8502長野県諏訪市大和 3-3-5 

2002 • 2. 28 ( B ) 



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 
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